
CONDENSAZIONE - CONDENSING UNITS
Con Ventilazione

Air Ventilation

Condensatore ventilato
a pacco alettato
Ventilation condenser
coil with fi ns

Condensatore ventilato
a fi lo
Ventilation condenser cooling 
unit. Wire condenser coil

Condensatore statico a fi lo

Static condenser cooling unit. 
Wire condenser coil

Condensatore ad acqua di 
mare
Condenser cooled 
by seawater

Statica
Static

Raffreddata ad Acqua
Water Cooled

Cooling Units

Unità Refrigeranti
Le unità refrigeranti sono utilizzate per realizzare vani frigoriferi fi no a 300 litri e vani 

freezer fi no a 100 litri. 

Tutte le unità sono alimentate, di serie, a 12/24 Vdc e vengono fornite in pressione 

d’azoto. 

Su richiesta possono essere dotate di giunti rapidi e di alimentazione supplementare 

a 100 / 240 Vac. In base alla tipologia di impianto refrigerante, l’alimentazione in 

corrente alternata può essere fornita tramite una centralina elettronica (12-24 / 100-

240 Vac 50/60 Hz) applicata sul compressore oppure mediante un alimentatore 

esterno a commutazione automatica. 

 

Cooling Units
Cooling units can be used to create refrigerator compartments up to 300 lt. and 

freezer compartments up to 100 lt.  

All standard cooling units are DC powered and are provided with no refrigerant in 

the circuit. 

Optional units are available, upon request, with quick connect couplings and pre-

charged with R134a refrigerant. Depending on available power requirements, an AC/

DC powered cooling unit is available (12-24/110-240V), using an AC/DC electronic 

module instead of the DC only module.

(*) Vani frigo max 150 lt
 Vani freezer max 80 lt 
(*) For refrigerated compartments up to 150 lt.
 Freezers up to 80lt. 

POMPA 24V (optional)
Portata d’acqua 12,5 l/min
24Vdc PUMP (optional)
12,5 lt/min (3.3 GPM)
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